
 

SILEA SpA   -  Via Collegio di Spagna 34  -  40064 Ozzano Emi lia (BO)  Italy 
Tel +39 051 799229     Fax +39 051 799268     e-mai l: info@silea.it      web: www.silea.it  

 
 

Accoppiatore femmina API RP 1004  
per il carico dal basso - articolo 513 
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Gli accoppiatori a secco Silea sono utilizzati nell’industria petrolchimica. 
Sono prodotti in lega di alluminio, in accordo allo standard API RP 1004 e sono 
flangiati 4”TTMA 
Le superfici soggette ad usura sono indurite. 
Le tenute std in fluoroelastomero (Viton®) sono facilmente sostituibili per agevolarne 
la manutenzione. 
Previene le perdite di prodotto e garantisce condizioni di lavoro sicure. 

 

 
L’accoppiatore a secco Silea 513 è 
completamente sincronizzato. 
Può essere aperto solo se è connesso 
all’adattatore maschio e non può essere 
disconnesso quando è aperto. 
Contiene due denti di blocco e quattro denti di 
tenuta. 
 
È costruito secondo lo standard API RP 1004, 
può essere accoppiato ad adattatori maschio di 
qualunque marca. 

 
 

Specifiche tecniche  
 Pressione di progetto: 10 bar 
 Pressione di collaudo: 15 bar 
 Pressione di utilizzo: 3-5 bar 
 Max pressione di accoppiamento: 7 bar 
 Portata massima: 150 m³/h 
 Temperatura di progetto:  
 –15/+65 °C con tenute in Viton 
 –40/+65 °C con tenute HNBR 
 –60/+65 °C con tenute FVMQ 

 –13 /+65 °C con tenute FFKM  
 Connessione flangiata: 4” TTMA 
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Modelli disponibili  
 
L’accoppiatore femmina API RP 1004 può essere fornito con diverse tenute a 
seconda delle condizioni d’uso. 
 

Articolo 05134101 
 
Tenute standard in fluoroelastomero (Viton). 
 
Utilizzo con idrocarburi standard. 
 
Temperature d’impiego: -15/+65 °C 
 

Articolo 05134101-B 
 
Tenute in HNBR. 
 
Utilizzo con biocarburanti. 
 
Temperature d’impiego: -40/+65 °C 
 

Articolo 05134101-F 
 
Tenute in Fluorosilicone FVMQ. 
 
Utilizzo con idrocarburi standard in condizioni 
di temperature molto basse. 
 
Temperature d’impiego: -60/+65 °C 
 

Articolo 05134101-K 
 
Tenute in Perfluoroelastomero FFKM. 
 
Utilizzo con solventi o fluidi aggressivi. 
 
 
Temperature d’impiego: -13/+65 °C 
 

 
 

 
 

Tenute sull’anello 
mobile 

Tenute 
sull’albero 
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Accessori  
 

�  SENSORI DI ACCOPPIAMENTO 
 

 
Articolo 31620101 Interruttore Ex-ia 
(NAMUR) 
 
Il sensore di accoppiamento rileva 
quando l’accoppiatore SILEA è 
connesso all’adattatore presente sul 
camion. 
È un proximity switch Ex-ia tipo 
NAMUR in acciaio inossidabile che 
viene remotato a base braccio tramite 
un cavo lungo 8 m terminante in una 
scatola Ex-ia con morsettiera. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Articolo 31620501 Interruttore Ex-d 
 
Il sensore di accoppiamento rileva 
quando l’accoppiatore SILEA è 
connesso all’adattatore presente sul 
camion. 
È un interruttore con perno a rotella 
Ex-d in alluminio. 
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Accessori  
 
 

�  DISPOSITIVO DI PARCHEGGIO 
 

 
Articolo 1405-PARK100  

 
Serve per fissare la 
posizione di parcheggio  
quando l’accoppiatore 
non è in uso. 

 
 

 
Articolo 1405-PARK101  

 
Serve per fissare la 
posizione di parcheggio  
quando l’accoppiatore 
non è in uso. 
 
È dotato di interruttore 
Ex-d per rilevare quando 
l’accoppiatore è in 
parcheggio. 

 
Articolo 1405-PARK102  

 
Serve per fissare la 
posizione di parcheggio  
quando l’accoppiatore 
non è in uso  
 
È dotato di interruttore 
Ex-ia (NAMUR) per 
rilevare quando 
l’accoppiatore è in 
parcheggio. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Specifiche Tecniche:  
 

Materiale: acciaio al carbonio e          
                 alluminio 
Peso: 26 kg circa. 
Altezza: 1010 mm 

 

Articolo 1405-PARK100 


